
   Kanlux sp. z o.o.,  ul. Objazdowa 1-3  /  41-922  Radzionków    
 tel. /32/388 74 00   fax /32/388 74 99  /  Dział Handlowy  tel. /32/388 74 10
e-mail: kanlux@kanlux.pl         

www.kanlux.pl

Nowości Kanlux

PC
Szybkozłączka instalacyjna PC

Złączki instalacyjne z zaciskiem zakleszczającym pozwalają szybko i trwale łączyć ze 
sobą przewody elektryczne. Znakomicie usprawniają i przyspieszają one wszelkie 
prace wymagające łączenia przewodów, szczególnie, kiedy trzeba wykonać wiele 
połączeń. Zamiast tradycyjnego dokręcania śrub mocujących w zaciskach, wystarczy 
odizolowane końcówki przewodów włożyć w otwory szybkozłączki i wcisnąć je do 
oporu. Po wykonaniu tej czynności połączenie jest zrealizowane.
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Nazwa
Kod 

Kanlux
EAN

Liczba pól 
zaciskowych

Opakowanie 
zbiorcze (szt.)

Kolor Materiał
Napięcie 

znamionowe

Prąd 
znamionowy 

In

Przyłączalność 
znamionowa

Max. 
temperatura

otoczenia

Cena
netto*

zł

Cena
brutto*

zł
PC252 2120 5905339506191 2 100 Szary PA (Poliamid) 450V 24A 1-2,5mm2 T110°C 53,00 64,66
PC253 2121 5905339506207 3 100 Szary PA (Poliamid) 450V 24A 1-2,5mm2 T110°C 61,00 74,42
PC254 2122 5905339506214 4 100 Szary PA (Poliamid) 450V 24A 1-2,5mm2 T110°C 75,00 91,50
PC255 2123 5905339506221 5 100 Szary PA (Poliamid) 450V 24A 1-2,5mm2 T110°C 85,00 103,70
PC258 2124 5905339506238 8 50 Szary PA (Poliamid) 450V 24A 1-2,5mm2 T110°C 64,50 78,70
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*podane ceny dotyczą opakowań zbiorczych

Informacje dodatkowe:
 szybkozłączki serii PC wyposażone są

     w otwór umożliwiający przeprowadzenie
     testu obecności napięcia


